
MANUAL DE INSTRUÇÕES
POR FAVOR, LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE

INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR SEU EQUIPAMENTO.

DE AR PORTÁTIL DE ALTA PRESSÃO
TUXING 300BAR 12V

COMPRESSOR
COMPACTO



USE SEMPRE USE SEMPRE

SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR!
USE SEMPRE ÓCULOS DE SEGURANÇA DURANTE  

A OPERAÇÃO COM O SEU COMPRESSOR 

Leia o manual atentamente antes de usar. Qualquer dano ou lesão resultante de uso 
indevido ou manuseio incorreto é de responsabilidade exclusiva do proprietário e/ou 
operador. Para sua própria segurança e a segurança de terceiros, siga cuidadosamente 
os avisos importantes abaixo.

NUNCA utilize este compressor para recarregar garrafas (cilindros) de mergulho do 
tipo SCUBA. Este compressor não foi projetado para esta finalidade. 

ALÉM DE NÃO TER POTÊNCIA SUFICIENTE, ele não possui sistema de filtragem do 
ar adequado às atividades de mergulho, portanto é absolutamente vedado seu uso 
para o enchimento de cilindro SCUBA.

1. Use o compressor em uma área bem ventilada. Não opere em uma área onde conta-
minantes líquidos possam entrar no compressor.
2. Não opere o compressor perto de locais com fumaça ou chama aberta.
3. Este compressor gera ar pressurizado; causará calor e ruído. Luvas, protetor auricular 
e óculos de segurança devem ser utilizados sempre durante o uso.
4. O compressor só deve ser desmontado por um técnico capacitado, caso contrário 
sérios danos e/ou ferimentos podem ser causados ao operador e quem estiver próxi-
mo.
5. Não opere o compressor acima da temperatura ambiente máxima recomendada de 
50°C. O funcionamento contínuo por longos períodos também não é recomendado, 
pois isso fará com que a temperatura aumente rápido podendo causar danos às peças 
e reduzir a vida útil do equipamento.
6. Certifique-se de que a tensão do compressor atende à sua fonte de alimentação 
local.
7. Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja intacto antes de usar (sem 
desgaste ou danos causados por aquecimento ou curto)
8. Nunca opere o compressor com os componentes internos expostos.
9. Certifique-se de sempre monitorar o compressor enquanto ele estiver funcionando 
afim de evitar a sobrecarga do compressor e do reservatório de ar de sua carabina.
10. Evite de ficar muito próximo ao compressor enquanto ele estiver funcionando.
11. O não cumprimento das instruções e dos avisos pode resultar em danos e ferimen-
tos graves. 

Obrigado por escolher o Compressor de Ar Tuxing!

Este COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE ALTA PRESSÃO deve ser utiliza-
do exclusivamente na recarga DIRETA de ar comprimido nos reservató-
rios de ar com capacidade  de, no MÁXIMO, 0,5 L (500 cc) DAS ARMAS 
PCP (PRE CHARGED PNEUMATIC).

A PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DESTE COMPRESSOR É 300 BAR / 
4351 PSI / 30 MPA.

INTRODUÇÃO

ATENÇÃO! ESTE COMPRESSOR É PORTÁTIL. NÃO FOI PROJETADO E NÃO TEM 
POTÊNCIA PARA O ENCHIMENTO DE CILINDROS SCUBA.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

* PRESSÃO MÁXIMA DESTE COMPRESSOR PARA OPERAÇÃO SEGURA: 
300 BAR (4351 PSI)* 
MAS CUIDADO! VOCÊ DEVE RESPEITAR RIGOROSAMENTE O LIMITE 
DE PRESSÃO MÁXIMA INDICADA NA CARABINA.

FICA ESTRITAMENTE PROIBIDO EFETUAR O CARREGAMENTO ACIMA 
DA PRESSÃO RECOMENDADA. ALÉM DE INCORRER NA PERDA DA 
GARANTIA ESTE PROCEDIMENTO PODERÁ DANIFICAR O COMPRES-
SOR E A CARABINA QUE ESTIVER SENDO RECARREGADA, GERANDO 
RISCO DE EXPLOSÃO COM SÉRIOS DANOS À INTEGRIDADE FÍSICA DE 
QUEM ESTIVER PRÓXIMO.

Ligação direta na bateria do carro
Ligação via transformador conectado na
tomada

Dimensões
Peso:
Pressão máxima de trabalho:

Sistema de refrigeração:
Potência do motor:

12V para 12V

110V ou 220V (não automático)* para 12V 

240x170x140mm (LxWxH)
6,5Kg
300 BAR / 4351 PSI / 30 MPA

Ventilação (Cooler)
300W

* Possui chave seletora manual para troca da voltagem

Manômetro

Cooler
Válvula
de alívio

Alça de 
transporte

Display de
temperatura

Plug de 
alimentação
p/ cabos de 12V

Engate rápido
macho 8mm
p/ mangueira

Ventoinha

Liga / Desliga



OPERANDO COM A FONTE LIGADA NA TOMADA (110 OU 220V)
CUIDADO! EQUIPAMENTO NÃO É BI-VOLT AUTOMÁTICO
1. Certifique-se de que o transformador 

está desligado da tomada. Então 
com o auxílio de uma ferramenta, 
selecione a chave manual do trans-
formador para voltagem adequada 
(imagem 1a).

2. Conecte o cabo colorido no compres-
sor e o cabo preto a uma tomada 
elétrica da mesma voltagem que 
você selecionou no transformador 
(imagem 2a).

3. Conecte a mangueira no engate rápido (imagem 3a) e aperte a válvula de 
alívio (imagem 3b).

imagem 1a

imagem 2a

imagem 3a imagem 2a

imagem 3cATENÇÃO: Mantenha a mangueira encai-
xada sempre com o mesmo padrão de 
sentido de fluxo de ar. Não inverta a 
posição de encaixe da mangueira. Conecte 
o lado do filtro dourado no reservatório de 
ar da carabina (imagem 3c). O filtro doura-
do da mangueira atua como bloqueador 
(filtro) de resíduos, impedindo que os mesmos entrem em sua carabina. CUIDA-
DO: se você inverter o lado do encaixe da mangueira, irá levar impurezas para 
dentro de sua carabina.

4. Conecte o engate rápido da mangueira do compressor ao bico de encher 
e/ou engate rápido do reservatório de ar da carabina PCP conforme 
imagem acima.



7. Desligue o compressor assim que a pressão máxima de trabalho da carabi-
na for alcançada (conforme indicado no manual de sua carabina PCP). 
Deixe o cooler do compressor funcionando por cerca de 2 a 3 minutos e 
após desligue-o também. Enquanto o cooler resfria o compressor, você 
deverá abrir cuidadosamente a válvula de alívio e, somente após aliviar a 
pressão, desconectar o engate rápido da mangueira de enchimento do 
reservatório de ar da carabina PCP.

5. Ligue a ventoinha do compressor pressionando 
o botão menor (botão vermelho do lado esquer-
do). Deixe o ventilador do compressor funcio-
nando em torno de 2 minutos. Após ligue o 
compressor pressionando o botão maior (botão 
vermelho do lado direito) IMPORTANTE: Obede-
ça a esta ordem para manter o bom funciona-
mento de seu compressor (imagem 5a). Caso 
contrário, qualquer dano ou lesão é de respon-
sabilidade exclusiva do proprietário e/ou opera-
dor.

6. O ponteiro do manômetro irá se mover mos-
trando a elevação da pressão. Acompanhe 
atentamente os manômetros do compressor e 
de sua carabina PCP durante todo o processo 
de recarga (imagem 6a).

imagem 5a

imagem 6a

DICA IMPORTANTE - RECOMENDAÇÃO
Monitore o manômetro da sua carabina durante o uso, e faça a recarga de ar 
sempre que o manômetro da arma indicar que a pressão no reservatório 
atingiu 75 BAR. Isto irá proteger e aumentar a vida útil da sua carabina.
INFORMAÇÃO ÚTIL: Tempos aproximados de recarga da carabina, partindo-se 
de uma pressão mínima de 75 BAR até o limite máximo da carabina. Veja 
alguns exemplos:

Rossi R8 Madeira / Black

Rossi R8 Short

Rossi Dione PCP

Sumatra 500

Beeman PCP 

Hatsan Flash

Hatsan AT44

Hatsan BT65

450 cc

270 cc

145 cc

428 cc

136 cc

165 cc

180 cc

255 cc

Carabina
Referência

Volume Do 
Cilíndro (Cc)

75 a 225 Bar

75 a 225 Bar

75 a 250 Bar

75 a 200 Bar

75 a 250 Bar

75 a 200 Bar

75 a 200 Bar

75 a 200 Bar

Pressão
Miníma/máxima TEMPO APROXIMADO

TEMPO ESTIMADO DE RECARGA (APROXIMADAMENTE)

8 min

5 min

3 min

7 min

3 min

3 min

3 min e 30 seg

4 min e 30 seg



OPERANDO COM BATERIA 12V

1. Você também poderá utilizar uma bateria automotiva de 12V para operar este 
compressor. 

2. Com o motor do carro ligado, conecte o compressor à bateria do carro utilizando 
os cabos fornecidos (imagem 2a). A bateria do carro deve ser uma fonte de 
alimentação de 12V-DC. Conecte o cabo vermelho ao terminal positivo da bateria 
(polo com sinal “+”) e o cabo preto ao terminal negativo da bateria (polo com 
sinal “-“).

3. Proceda com os passos 3, 4, 5, 6 e 7 informados anteriormente.

ATENÇÃO!
Caso o compressor apresente algum problema de barulho 
estranho ou aquecimento excessivo (acima de 70º) PARE 

IMEDIATAMENTE a operação e entre em contato com nosso 
SAC através do e-mail sac@rossi.com.br ou pelo telefone 

(51) 3591-2101.

BONS TIROS!



POLÍTICA DE GARANTIA

A garantia para esse produto é de 03 meses (conforme Código de Defesa do Consu-
midor) a partir da data da Nota Fiscal de venda ao consumidor, contra defeitos de 
fabricação, de acordo com as condições abaixo:

A garantia abrange reparos ou serviços necessários decorrentes de falhas apresenta-
das pelo produto, desde que fique constatado que a falha ocorreu em condições 
normais de uso. Para acionar a garantia é necessário fornecer cópia da nota fiscal de 
compra e cópia do RG, além de preencher o formulário de garantia que deverá ser 
requisitado junto ao revendedor autorizado responsável pela venda do produto.

A garantia não se aplica nos casos abaixo:

1) Produtos com defeitos oriundos de mau uso, imperícia, negligência, imprudência, 
má conservação, armazenagem em local inadequado ou a inobservância dos manu-
ais de operação e manutenção;
2) Produtos violados e/ou alterados, bem como desmontados sem a devida autoriza-
ção;
3) Transporte inadequado, danos físicos decorrentes de mau uso (amassado, 
arranhões, quebra, exposição excessiva ao calor, fogo, umidade, trincados e outros);
4) Utilização do compressor para recarga de cilindros de mergulho (SCUBA).

Além da garantia de 03 meses, a ROSSI oferece assistência técnica para serviços de 
manutenção mediante orçamento e aprovação prévia, através da sua rede de assis-
tentes técnicos autorizados.

A ROSSI também disponibiliza uma rede de assistências técnicas autorizadas, onde 
o consumidor poderá ir pessoalmente até o local para acionar a garantia e/ou fazer a 
manutenção do produto.

Qualquer dúvida ou informação que se fizer necessário acesse nosso site 
www.rossi.com.br, ou entre em contato com o nosso SAC pelo e-mail sac@rossi.-
com.br ou pelo telefone (51) 35912101.



Produto importado por:


